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Son elaboradas por el método de extrusión con maquiaria de 
última tecnología, siendo la primera empresa en el país que 
cuenta con el sistema completamente automatizado en la 
producción de este tipo de cubiertas.

Para la producción de las cubiertas de Polipropileno se utiliza 
materia prima de alta calidad y se le añade aditivos para darle 
mejores características al producto. La más importante es la 
adición de aditivos protectores ultra violetas, dando una alta 
resistencia a la intemperie y una larga duración.

Tecnología

· NO CAMBIA DE COLOR

· 100% POLIPROPILENO VIRGEN

· ALTA PROTECCIÓN UV
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(a las 2 caras del techo y en toda su estructura)



Diferenciación

RECICLABLE
· Amigable con el
  medio ambiente.
· No contiene asbesto.
· No es tóxico.
· Protege su salud.
· Despúes de su vida útil
es 100% reciclable.

ACÚSTICA
· Reduce ruidos causados
  por la lluvia.

DURABLE
· Alta protección UV

· Resistente a todos los climas.
· Alta resistencia a químicos.

IMPERMEABLE
· No forman hongos.
· 100% lavable.
· No absorbe agua.
· No se oxida.

FLEXIBLE
· Alta resistencia al impacto.
· Elimina perdidas por rotura
  durante la instalación y transporte.

+ VENTAJAS
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(a las 2 caras del techo y en toda su estructura).



Características

+ AHORRO
ESTRUCTURA
· Por su bajo peso se puede
  utilizar estructuras livianas
  y económicas.

TRANSPORTE
· Elimina pérdidas por rotura.
· No se necesita soportes ni
  vehículos especiales.

MANTENIMIENTO &
MANO DE OBRA
· Fácil instalación bajo peso.
· Menor tiempo de instalación.
· Alta productividad.
· No cambia de color (no se amarillenta).
· No necesita mantenimiento.  

ENERGÍA ELÉCTRICA
· Los techos translucidos brindan
  iluminación natural sin necesidad
  de luz artificial. 

ALMACENAMIENTO
· Son fácilmente apilables.
· No necesita soportes especiales.
· Ocupan poco espacio. 

03



PLANCHAS TRANSLUCIDAS DE 100 % VIRGENPOLIPROPILENO
Contamos con gran stock para la venta, garantizamos tiempos de entrega.

+250
DISTRIBUIDORES

M a t e r i a  p r i m a

100% virgen

Dieléctrico Paso de luz
natural

Filtro UV
2 caras y toda
la estructura

Fácil y rápida
instalación

Mayor difusión
de luz

No cambia de color,
No se amarilla

Alta resistencia
al granizo

Protección UV Ecoamigable
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Perfiles PORTAFOLIO

TR - 72
Ancho total: 0,80 m Ancho útil:  0,72 m

P7 - 5 Ondas

Ancho total: 0 ,94 m Ancho útil:  0,87 m

P7 - 6 Ondas

Ancho total: 1 ,15 m Ancho útil:  1,03 m

Alutecho 1012
Ancho total: 1 ,11 m Ancho útil:  1,02 m

Supertecho 7 Tec
Ancho total: 1 ,10 m Ancho útil:  1,05m

Máster 1000
Ancho total: 1,09 m Ancho útil:  1,01 m

Duratecho Plus
Ancho total: 1 ,11 m Ancho útil:  1,03 m

P5 - 8 Ondas

Ancho total: 0 ,94 m Ancho útil:  0,85 m

P3 - 11 Ondas
Ancho total: 0 ,80 m Ancho útil:  0,75 m

12 Ondas
Ancho total: 0 ,82 m Ancho útil:  0,76 m

P3 Ardex - 14 Ondas
Ancho total: 1 ,02 m Ancho útil:  0,96 m

Teja Española

Ancho total: 1,05 m Ancho útil: 0,96 m  

TR - 101
Ancho total: 1,10 m Ancho útil:  1,01 m

AR-2000
Ancho total: 1,06 m Ancho útil:  1,04 m

Teja Roma

Ancho total: 1,08 m Ancho útil: 0,94 m  



Perfiles CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P3 - 11 Ondas

 1,80   0,80  0,75 1,6    2,16            3             0,825

 2,40   0,80  0,75 1,6    2,88            4             0,75

 3,00   0,80  0,75 1,6    3,60            5             0,712

 3,60   0,80  0,75 1,6    4,32            5             0,862

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

Separación
entre apoyos (m) 

Se acopla con:   ZINC TUGALT.

Ancho total: 0 ,80 m Ancho útil:  0,75 m
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12 Ondas

 1,80   0,82  0,76 1,6    2,16            3             0,825

 2,40   0,82  0,76 1,6    2,88            4             0,75

 3,00   0,82  0,76 1,6    3,60            5             0,712

 3,60   0,82  0,76 1,6    4,32            5             0,862

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

Separación
entre apoyos (m) 

Se acopla con:   ZINC ACESCO.

Ancho total: 0 ,82 m Ancho útil:  0,76 m

P3 Ardex - 14 Ondas

 1,80   1,02  0,96 1,6    2,82            3             0,825

 2,40   1,02  0,96 1,6    3,76            4             0,75

 3,00   1,02  0,96 1,6    4,70            5             0,712

 3,60   1,02  0,96 1,6    5,64            5             0,862

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

Separación
entre apoyos (m) 

Se acopla con:   ETERNIT, PROTEJA, TOPTEC.

10
A Ñ O S

5
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

10
A Ñ O S

5
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

10
A Ñ O S

5
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

Ancho total: 1 ,02 m Ancho útil:  0,96 m



Perfiles
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P5 - 8 Ondas

 1,80   0,94  0,85   2    3,17            3             0,825

 2,40   0,94   0,85   2    4,22            3             1,125

 3,00   0,94   0,85   2    5,28            4             0,95

 3,60   0,94   0,85   2    6,34            4             1,15

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

Separación
entre apoyos (m) 

Se acopla con:   PROTEJA.

Ancho total: 0 ,94 m Ancho útil:  0,85 m

P7 - 5 Ondas

 1,80   0,94  0,87   2    3,73            3             0,825

 2,40   0,94   0,87   2    4,97            3             1,125

 3,00   0,94   0,87   2    6,21            4             0,95

 3,60   0,94   0,87   2    7,45            4             1,15

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

Separación
entre apoyos (m) 

Se acopla con:   ETERNIT, PROTEJA, TOPTEC.

Ancho total: 0 ,94 m Ancho útil:  0,87 m

P7 - 6 Ondas

 1,80   1,15  1,03   2    4,30            3             0,825

 2,40   1,15   1,03   2    5,74            3             1,125

 3,00   1,15   1,03   2    7,17            4             0,95

 3,60   1,15   1,03   2    8,60            4             1,15 

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

Separación
entre apoyos (m) 

Se acopla con:   ETERNIT, PROTEJA, TOPTEC.

Ancho total: 1 ,15 m Ancho útil:  1,03 m

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

10
A Ñ O S

5
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ



Perfiles
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho total: 1 ,11 m Ancho útil:  1,03 m

Ancho total: 1 ,10 m Ancho útil:  1,05m

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

Duratecho Plus

 1,80   1,11  1,03    2    4,07            3

 2,40   1,11   1,03    2    5,42            4

 3,00   1,11   1,03    2    6,78            5

 3,60   1,11   1,03    2    8,14           5

 4,00   1,11   1,03    2    9,04            6

 4,20   1,11   1,03    2    9,49            6

 4,80   1,11   1,03    2   10,85            7

 5,00   1,11   1,03    2   11,30           7 

 6,00   1,11   1,03    2   13,56            8

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

Se acopla con:   DRT PLUS, FERROTORRES, MAXITECHO PLUS, IPAC, PROVIND.

Separación
entre apoyos (m) 

0,825

0,75

0,712

0,862

0,77

0,81

0,775

0,808

0,835

Supertecho 7 Tec

 1,80   1,10  1,05    2    4,07            3

 2,40   1,10   1,05    2    5,42            4

 3,00   1,10   1,05    2    6,78            5

 3,60   1,10   1,05    2    8,14           5

 4,00   1,10   1,05    2    9,04            6

 4,20   1,10   1,05    2    9,49            6

 4,80   1,10   1,05    2   10,85            7

 5,00   1,10   1,05    2   11,3           7

 6,00   1,10   1,05    2   13,56            8

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

Se acopla con:   ACESCO, MAXIMIL, IPAC ANTIGUO, ANDEC.

Separación
entre apoyos (m) 

0,825

0,75

0,712

0,862

0,77

0,81

0,775

0,808

0,835



Perfiles
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

Ancho total: 1 ,11 m      Ancho útil:  1,02 m

Alutecho 1012

 1,80   1,11  1,02    2    4,07            3

 2,40   1,11   1,02    2    5,42            4

 3,00   1,11   1,02    2    6,78            5

 3,60   1,11   1,02    2    8,14           5

 4,00   1,11   1,02    2    9,04            6

 4,20   1,11   1,02    2    9,49            6

 4,80   1,11   1,02    2   10,85            7

 5,00   1,11   1,02    2   11,30           7

 6,00   1,11   1,02    2   13,56            8

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Se acopla con:   KUBIEC, REYTECHO.

Separación
entre apoyos (m) 

0,825

0,75

0,712

0,862

0,77

0,81

0,775

0,808

0,835

Numero de
apoyos

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

Ancho total: 1,05 Ancho útil: 0,96  

Teja Española Se acopla con:   Teja Española

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

3,06   1,05       0,96 2 6,24          5            0,728

6,14 1,05       0,96 2 12,52          9          0,767

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

Separación
entre apoyos (m) 

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

Ancho total: 1,08      Ancho útil: 0,94

Teja Roma Se acopla con:   Teja Roma

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

3,06   1,08       0,94 2 6,24          5            0,728

6,14 1,08       0,94 2 12,52          9          0,767

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Numero de
apoyos

Separación
entre apoyos (m) 

PRÓXIMAMENTE

Las especificaciones de este 
producto están sujetas a cambios



Perfiles
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho total: 1 ,09 m

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

     Ancho útil:  1,02 m

Ancho total: 1 ,06 m Ancho útil:  1,04 m

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

AR - 2000

 1,80   1,06  1,04  2,5    5,36            3

 2,40   1,06   1,04  2,5    7,14            4

 3,00   1,06   1,04  2,5    8,93            5

 3,60   1,06   1,04  2,5  10,72           5

 4,00   1,06   1,04  2,5  11,91            6

 4,20   1,06   1,04  2,5  12,50            6

 4,80   1,06   1,04  2,5  14,29            7

 5,00   1,06   1,04  2,5  14,88            7

 6,00   1,06   1,04  2,5  17,86            8

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Se acopla con:   NOVACERO

Separación
entre apoyos (m) 

0,825

0,75

0,712

0,862

0,77

0,81

0,775

0,808

0,835

Numero de
apoyos

Máster 1000

 1,80   1,09  1,01  2,5    4,96            3

 2,40   1,09   1,01  2,5    6,61            4

 3,00   1,09   1,01  2,5    8,27            5

 3,60   1,09   1,01  2,5    9,92           5

 4,00   1,09   1,01  2,5  11,02            6

 4,20   1,09   1,01  2,5  11,57            6

 4,80   1,09   1,01  2,5  13,22             7

 5,00   1,09   1,01  2,5  13,78           7

 6,00   1,09   1,01  2,5  16,53            8

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Se acopla con:   ACESCO

Numero de
apoyos

Separación
entre apoyos (m) 

0,825

0,75

0,712

0,862

0,77

0,81

0,775

0,808

0,835



Perfiles
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho total: 1 ,10 m

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

     Ancho útil:  1,01 m

Ancho total: 0,80      Ancho útil: 0,72  

10
A Ñ O S

10
A Ñ O S

G A R A N T Í A S

TRANSMISIÓN
DE LUZ

 1,80   1,10  1,01    2    4,05            3

 2,40   1,10   1,01    2    5,40            4

 3,00   1,10   1,01    2    6,75            5

 3,60   1,10   1,01    2    8,10           5

 4,00   1,10   1,01    2    9,00            6

 4,20   1,10   1,01    2    9,45            6

 4,80   1,10   1,01    2   10,80            7

 5,00   1,10   1,01    2   11,25           7

 6,00   1,10   1,01    2   13,50            8

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Se acopla con:   Ternium (México)TR - 101

Separación
entre apoyos (m) 

0,825

0,75

0,712

0,862

0,77

0,81

0,775

0,808

0,835

Numero de
apoyos

TR - 72

 1,80   0,80  0,72    2   2,994           3

 2,40   0,80   0,72    2   3,992            4

 3,00   0,80   0,72    2   4,990           5

 3,60   0,80   0,72    2   5,988           5

 4,00   0,80   0,72    2   6,653           6

 4,20   0,80   0,72    2   6,986           6

 4,80   0,80   0,72    2   7,984            7

 5,00   0,80   0,72    2   8,316           7

 6,00   0,80   0,72    2   9,980            8

Largo
(m)

Ancho (m)

Total Util

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Se acopla con:   Ternium (México)

Numero de
apoyos

Separación
entre apoyos (m) 

0,825

0,75

0,712

0,862

0,77

0,81

0,775

0,808

0,835



Pruebas de envejecimiento
acelerado 
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Según la teoría se divide las horas de exposición para 160, obteniendo los años reales de exposición que para estas muestras serían mayor a 30 años, tomando 
en cuenta las condiciones especiales en el Ecuador de 2800 msnm y con un indice UV mayor a 18 en algunas localidades de la sierra ecuatoriana aplicamos la 
mitad de años de exposición para estas muestra, dándonos 15 años para estos resultados.  

                      mantiene pruebas reales expuestas al medio ambiente las cuales superan más de 10 años en donde se puede evidenciar que no hay 
cambio de color y que los techos se mantiene con características similares que cuando se elaboró, por esta razón es que las garantías de los techos                                                               
                                        son reales, avalando las pruebas realizadas en el laboratorio.

Solicitante:   PLASTILUZ
Dirección:   Ricaurte, sector el Tablón 1
Teléfono:   072475925
Correo:    cristobalmoscoso@hotmail.com

Fecha elaboración informe:    2015-07-01 
Identificación de muestra:    PL-5BO/PL-6BL
Ensayo #:     014-015 / 015-015-15

Informe de ensayo 
1. Objetivo: Ensayo de cámara de exposición UV con lámpara fluorescente. 

3. Condiciones de exposición: 

Equipamiento    Cámara de exposición con lámparas fluorescentes UV

Método    ASTM G 154-05

Fuente de luz   Lámpara fluorescente UVA-340 

Control de radiación  0.89 W/m2/nm 

Sensor de temperatura Montado en el panel negro en el centro de la cámara

Humedad   Por condensación de vapor de agua

Ciclo de exposición              4 horas de irradiación a 60° C y 4 horas de condensación a 50° C 

Elementos de fijación de la muestra             Paneles de aluminio

Tiempo real de exposición              5000 horas 

Fecha de inicio de ensayo              2014 / 10 / 09

Fecha final de ensayo              2015 / 06 / 08

2. Muestras: Dos (2) muestras de plancha de plástico color cristal opal/blanco opal identificadas como PL-5BO Y PL-6BL 
solicitada por       para verificación de resultado de envejecimiento acelerado de la 
muestra. 

No se observan variaciones de brillo y color para esta simulación de tiempo de exposición.

Muestras de techos                                            luego de 5000 horas de exposición UV.

REGISTRO

Código: EQ.LAB.R01

REGISTRO DE PRUEBA DE UV
Versión: 00

4. Resultados: Luego de finalizado el tiempo de exposición se realizó una inspección visual de la superficie observándose 

los siguientes resultados:
GRIETAS Y/O TRIZADURAS     Ninguna EXPOSICIÓN DE FIBRA    No aplica

Diferencia de Color ResultadosMétodo
CIELAB L* a* b* �E

97.54 19.40 4.25
0.26

ASTM D2244
ASTM D2224

Muestra Original
Muestra luego de 5000 horas 4.68 -1.89 5.05

Diferencia de Color ResultadosMétodo
CIELAB L* a* b* �E

97.54 19.40 4.25
0.05

ASTM D2244
ASTM D2224

Muestra Original
Muestra luego de 5000 horas 1.03 -0.37 1.10

Foto de la muestra PL-5BO 
después de 5000 horas de 
exposición.

Foto de la muestra PL-6BL 
después de 5000 horas de 
exposición.



Recomendaciones para la instalación.

Importante: LEA TODAS ESTAS INDICACIONES ANTES DE INSTALAR SUS TECHOS

Protección
auditiva

Protección
de manos

Lentes de
seguridad

Ropa apta para
trabajos manuales

Botas de
seguridad

Arnés de seguridad
y línea de vida

Casco de
Seguridad

Herramientas.
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Instalación

• Extensión eléctrica.

• Taladro eléctrico.

• Atornillador eléctrico.

• Caladora.

• Amoladora.

• Tijera de corte recto.

• Sierra

• Serrucho

• Llave inglesa.

• Prensas

• Playo de Presión.

• Broca.

• Lápiz de carpintería.

• Alicates.

• Flexómetro.

1. Asegurarse de utilizar todos los implementos de seguridad. Trabaje de acuerdo con el reglamento de trabajo
de seguridad en alturas 

Seguridad.



¿Por qué elegir PLASTILUZ?
Tenemos más de 40 años de experiencia brindando productos 
de calidad, contamos con tecnología de punta y con garantía 
en todos nuestros productos. Contiene UV en los dos lados del 
techo y en toda la estructura garantizando durabilidad a largo 
plazo, el color del producto no cambiara (no se amarillenta) 
con el tiempo, son livianas y acústicas, son térmicas mante-
niendo la temperatura en el interior evitando cambios bruscos 
de temperatura. Acústicas reduce el ruido provocado por la 
lluvia. Es un producto eco amigable y reciclable. Por lo que, 
debe asegurarse de que su techo sea                                           para 
garantizar la calidad y durabilidad. 
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Recomendaciones para la instalación.

FIJACIÓN EN MADERA FIJACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistemas de Fijación: Agarre del techo contra la estructura.

· Tornillo para madera · Perno tipo J· Tirafondo · Perno autoperforante

· Capuchón· Capuchón · Arandelas de Metal
y Neopreno· Techo Plastiluz

· Techo Plastiluz
· Techo Plastiluz

· Capuchón· Arandelas de Metal
y Neopreno

· Perno
autoperforante· Perno tipo J· Tornillo de

  madera ó
  Tirafondo.

Nota:      Estos sistemas de fijación se usan con arandelas de metal y neopreno, o capuchón plástico con tapa.

Los sistemas de fijación deben tener al menos ¼ de espesor, para garantizar la buena fijación al techo, 
evitando roturas de los pernos.Nota:

ELIJA EL SELLO DE CALIDAD



Verificación de la estructura: 
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Recomendaciones para la instalación.
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Nota:          Para apoyar los techos se puede utilizar correas metálicas ó correas de madera.

Nota:         Para pendientes menores a 20° y climas agresivos colocar un apoyo adicional. 

Nota:         A más inclinación, menor riesgo de filtración de agua.

2.        Distancia entre apoyos: 
Refiérase a la ficha técnica para determinar la cantidad de apoyos que necesita y la distancia entre ellos, dependiendo 
del largo del techo y el perfil que utilice, para la instalación correcta de su producto y mantener la garantía.

1.       Pendientes: 
La pendiente de los techos se debe calcular según la zona geológica donde se realice la instalación de la obra, con 
relación directa al clima, por ejemplo:
 
- En caso de lluvias ocasionales, pendiente mínima de 15°  
- En caso de lluvias moderadas, pendiente Mínima de 20°
- En caso de lluvias fuertes, pendiente Mínima de 25°

Para pendientes menores a 20° y climas agresivos
colocar un apoyo adicional.  
Utilizar como referencia la siguiente tabla y gráfico:

3.        Revisión de la estructura:
La estructura debe estar bien alineada para proceder a la instalación, con sus debida pendiente y apoyos.



Pasos para una correcta instalación:

Recomendaciones para la instalación.

FIJACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA

· Capuchón · Arandelas de Metal
y Neopreno· Techo Plastiluz

· Techo Plastiluz

· Perno
autoperforante· Perno tipo J

FIJACIÓN EN MADERA

· Capuchón
· Techo Plastiluz

· Tornillo de
  madera ó
  Tirafondo.

1.

2.

3.

4.

Escoger el perfil del techo                                    
dependiendo de su necesidad.

Realizar líneas guías de 15 cm desde el apoyo 
inicial hasta el borde la de plancha. 

El techo se debe perforar con el taladro y broca, 
tomando en cuenta que el diámetro de dicho 
agujero sea mayor al diámetro del perno que 
se vaya a utilizar. Dejando una holgura para 
evitar un posible desgarre del producto por los 
cambios bruscos de temperatura. 

Una vez que ya tengamos el orificio, utilizamos 
la llave inglesa, un taladro o un atornillador 
para ajustar el sistema de fijación escogido. No 
presionar excesivamente el elemento de 
fijación, respete la altura de la onda o cresta. 

Los sistemas de fijación deben tener al menos ¼ de espesor, para garantizar la buena 
fijación al techo, evitando roturas de los pernos.Nota:
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Nota:     El agujero debe perforarse en la parte superior de la cresta, como se muestra en el siguiente gráfico:



Los sistemas de fijación deben ir colocados según el perfil que escoja como se indica en los siguientes gráficos:
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Recomendaciones para la instalación.

5.

Nota: La flecha azul          indica la posición del sistema de fijación, colocado en la cresta. 
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Recomendaciones para la instalación.

Supertecho 7 TECDuratecho

Nota: La flecha azul          indica la posición del sistema de fijación, colocado en la cresta. 

Alutecho 1012 Teja Española

Teja Roma
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Recomendaciones para la instalación.

TR - 72TR - 101

Nota: La flecha azul          indica la posición del sistema de fijación, colocado en la cresta. 

Máster 1000AR-2000



El traslape debe ser el techo superior sobre el 
inferior para evitar la filtración de agua, como 
muestra la siguiente imagen. 

Traslape 1 Onda en zonas
meteorológicas normales

Traslape 2 Onda en zonas meteorológicas
con lluvias frecuentes

P5 8 Ondas y Teja Española

12 Ondas,
P3 Ardex, 
P3 11 Ondas

Traslape 1 Onda

20

Recomendaciones para la instalación.

FIJACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA

· Capuchón · Arandelas de Metal
y Neopreno· Techo Plastiluz

· Techo Plastiluz

· Perno
autoperforante· Perno tipo J

FIJACIÓN EN MADERA

· Capuchón
· Techo Plastiluz

· Tornillo de
  madera ó
  Tirafondo.

P7 5 Ondas y 6 Ondas Traslape 1/2 Onda

Super techo 7 tec, 
Dura techo, Alutecho,
AR - 2000 , Master 1000,

TR - 101 y TR - 72

Traslape 1 Cresta

6. El traslape longitudinal entre techos se coloca a 7,5 cm de distancia desde el borde libre de cada techo, consiguiendo 
un traslape longitudinal total de 15 cm.

7. El traslape transversal se debe colocar de la siguiente manera:

Nota: En caso de lluvias frecuentes, en los perfiles P3, 12 ondas y Ardex transversar 2 ondas.
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Recomendaciones para la instalación.

Advertencias:
• No pegar los techos, no limpiar con solventes, en caso de equivocación al perforar, utilice silicona para sellarlo. 

• Los techos                                               se pueden cortar con serrucho, caladora, sierra, tijera de corte recto o amoladora. 

• Sujetar la soga de forma correcta para el izaje o traslado de las cubiertas al techo.

• Por seguridad nunca pisar los techos directamente, utilizar tablones de madera o escaleras colocados entre las 
vigas de apoyo para circular sobre el techo. 

• Trabajar de acuerdo con el reglamento de trabajo de seguridad en alturas

• Con la ayuda de una cuerda escuadre los techos antes de fijarlos. 

• La instalación debe realizarse por personal capacitado.

• En caso de daños causados por eventos naturales como huracanes, vendavales, terremotos, tormentas, granizo u 
otros, que sobrepasen las resistencias de los techos, la garantía no los cubrirá. 

• Estas recomendaciones técnicas son de carácter general, por lo que no son requisito para todos los proyectos, sin 
generar ninguna responsabilidad a la empresa o sus distribuidores.

• Estas recomendaciones podrán ser modificadas en cualquier momento, sin ninguna responsabilidad de la empresa. 

Tablon de madera
Viga de apoyo  Techo



Recomendaciones para la instalación.
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• No usar cielo raso
  
• Si se utiliza cielo raso, la distancia entre la superficie y la parte más baja del cielo raso debe ser de 80 cm.

•Ajuste la estructura al instalar el cielo raso.

• Cree rejillas de ventilación para permitir la circulación natural del aire debajo del techo para eliminar problemas 
    de condensación.

• La ventilación o el flujo de aire deben gestionarse adecuadamente para evitar el fenómeno de condensación. 

• No doblar ni aplastar los techos.

• No pisar sobre el techo.

• No poner articulos pesados y/o con puntas cortantes que puedan dañar los techos.

• Cubrir los techos con un plástico protector para evitar rayaduras y golpes.

• Utilizar guantes y equipo de seguridad industrial.



• Para apilar los techos se recomienda colocar como bases techos de fibrocemento preferiblemente o tipo metálico 
reforzado, para evitar deformación en los mismas.

A. El almacenamiento de los techos                                               deben estar completamente apoyados.

B. Los montos de techos no deben superar las 300 unidades, se aconseja mantener montos de 100 unidades.  

C. El producto debe estar almacenados bajo techo, protegido de la suciedad y de la lluvia. 

Almacenamiento, manipulación y transporte.

23

Techo de Fibrocemento. Tipo Zinc Metálico Reforzado. Tipo Trapezoidal Metálico Reforzado.

A. B. C.

10
0-

30
0

 
• Si se llega a incumplir cualquiera de estas normas, se efectuará una INVALIDEZ DE LA GARANTÍA.

Almacenamiento:
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• Techos      mayores a 3,60 metros manipular entre 3 personas, techos mayores a 1.80 metros 
manipular entre 2 personas

• No utilizar sistemas de fijación distintos a los recomendados.

• El incumplimiento de cualquiera de estas normas establecidas anulará la garantía. 

• Revisar el producto antes de sacar el producto de la tienda 

• No se acepta devoluciones después de la compra. 

• La garantía no se aplica si el producto se desinstala antes de la visita técnica. 

Manipulación: 

Almacenamiento, manipulación y transporte.

Transporte: 

• Techos                                      mayores a 3,60 metros manipular entre 3 personas, techos mayores a 1.80 
metros manipular entre 2 personas.

• No doblar, pisar, golpear el producto. 

• Debe tener la precaución de que el techo esté bien asegurado y apoyado sobre toda la paila o plataforma
evitando que permanezca doblado, manteniéndolo recto y bien sujetado para evitar roturas, por ejemplo 
por empuje del viento.

• Evitar exceso de fuerza al apretar las sogas, cabos o cordeles contra el techo          , usar 
protección de cartón, caucho o algún material blando para evitar el daño del techo en el apoyo de la sujeción.

• Apoyar sobre una base plana, evitar poner sobre cartones, rollos de alambre, etc.

• No tomar en cuenta estas recomendaciones anula la garantía. 

ESTE DOCUMENTO ESTA SUJETO A CAMBIOS EN EL TIEMPO 



PLANCHAS TRANSLUCIDAS DE 100 % VIRGENPOLIPROPILENO

www.plastiluz.com.ec

RICAURTE. Sector El Tablón, (junto a plásticos Rival)

( 593 - 7 ) 2475-925 / ( 593 - 7 ) 2891-377

CUENCA · ECUADOR

Plastiluz Ecuador

plastiluz_ecpedidos.plastiluz@hotmail.com
info@plastiluz.com.ec
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